
RAMCOVA DOHODA

č. sBc/í/2012

l. zMLUVNÉ srRRruv

t.t pReoÁvalÚcl:
Názov: soLARls Bus & Coach S.A.
Sídlo: Ul. obornicka 46, Bolechowo - osiedle, 62-005 owiňska

Pol'sko
tČ opH: PL524oo15630
lČo: 010498995
Zastúpený: Piotr Antoszek - prokurista spoločnosti

Zbigniew Krzysztof Wodarczak - prokurista spoločnosti
osoba oprávnená konat' za uchádzača:

lng. Lubomír Melichar _ splnomocnený zástupca
Bankové spojenie: Bank PKo BP, l oddzial w Poznaniu, Plac WolnoŠci 3, 60-914 Poznaň
IBAN: PL69 1020 4027 0000 18020401 2753
SWIFT/BIC: BPKOPLPW

Spoločnosť zapísaná do Registra podnikatel'ov pod číslom KRS: 0000236619, okresný súd
v Poznani, Vlll. hospodárske oddelenie Státneho súdneho registra

d'alej len predávajúci

í.2 KUPUJÚcl:
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnost'
Sídlo: Bardejovská 7, 080 06 l-ubotice

Slovenská republika
Kontaktná adresa: P. o. BoX't70, 081 70 Prešov
tČ opH: SK2o20523868
tČo: 31718922
DlČ: 2020523868
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov
Císlo Účtu: 3704-572l02aa
Zastúpený: doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH - predsedníčka

predstavenstva
PhDr. Milan Laca - člen predstavenstva

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného sÚdu Prešov, odd': Sa, vl. č'253lP

d'alej len kupujúci

ll. VÝcHoDlsKoVÉ PoDKLADY

Východiskom pre uzavretie tejto dohody je sút'aŽná ponuka predávajúceho - uchádzača
spracovaná v rámci verejnej súťaŽe ,,Nové nízkopodlaŽné autobusy mestskej hromadnej
dopravy dlŽky 12 a 18 m" č' 09781 - MST, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č
15912012 dňa 2o'8'2o12 a v Úradnom vestníku Európskej únie č. S159 dňa 21.8.2012 pod
číslom 2012ls 159-265698 v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č.2512006 Z. z''
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III. PREDMET DOHOD\

3.,l Predávajúci sa zavázuje dodávať kupujúcemu nové nízkopodlaŽné autobusy spín4úce
všetky zákonné poŽiadavky azávázné predpisy platné v Slovenskej republike:

3'1'1 Štandardné autobusy 12 m, továrenskej značky soLARls URBlNo 12 podl'a

špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1,

3.1'2 Kíbové autobusy 18 m, továrenskej značky soLARls URBlNo í8 podl'a špecifikácie
uvedenejv prílohe č. 2.

3.2 Súčast'ou dodávok autobusov sú:
- doprava do sídla kupujúceho,
- zaškolenia pracovníkov kupujúceho na obsluhu a údrŽbu dodaných autobusov,
- poistné počas prepravy z vyrobného závodu do sídla kupujúceho,
- technická dokumentácia dodaných autobusov,
- schválenie v súlade s platnou legislatívou SR.

3.3 V rámci dodávky autobusov V prvom roku predávajÚci dodá kompletný sortiment

servisných príprávkov a náradia potrebný na zabezpečenie servisu, ÚdrŽby a opráv
mechaňickych,' elektrických a elektronických častí autobusov vrátane potrebnej

diagnostiky podl'a špecifikácie uvedenej v prílohe č. 3.

3.4 Predpokladané mnoŽstvo predmetu dohody v ks:

Druh nízkopodlaŽného autobusu

Predpokladané mnoŽstvo v
ks počas doby platnosti
dohody na dobu štyroch

rokov

Štandardný autobus 12 m ' soLARls
URBlNo í2 11

KÍbový autobus í8 m - soLARls
URBINO 18

I

SPOLU 20

3.5 Predpokladané mnoŽstva autobusov v ks na jednotlivé obdobia:

Druh nízkopodlažnÝch autobusov 2013 2014 2015 2016

ŠtandardnÝ autobus l2 m 7 2 2 0

Klbový autobus l8 m 0 z J 4

3.6 Presné počty kusov dodaných autobusov budú dohodnuté v kúpnych zmluvách
uzatvorených na základe tejto dohody. Z uvedeného predpokladaného mnoŽstva
predmetu dohody nevyplýva pre kupujúceho závázok toto mnoŽstvo úplne vyčerpať.

3'7 Základné technické parametre predmetu dohody: opis technickej špecifikácie jednotlivých

druhov autobusov je uvedený v prílohe ě' 1 a č. 2 tejto dohody.

3'8 PredávajÚci závázne vyhlasuje, Že ním ponúkaný tovar po stránke technickej je v čase
riadnehó plnenia zmluvných podmienok a nasadzovania plne v súlade s platným
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práVnym stavom ako i technickými normami a predpismi Slovenskej republiky platnými
pre predmetnú oblast'týkajúcu sa činnostijednotlivých častí i celku'

3.9Dodané autobusy musia byť schválené vsúlade s platnou legislativou SR. Schválenie
zabezpečí predávajúci najneskÓr k dátumu dodávky vozidiel.

IV. CENA A DOBA JEJ GARANCIE

4.1 Cena predmetu dohody je určená v€. Vcene sú zahrnuté všetky náleŽitosti podl'a
článkov 3.1,3.2 a 3.3 tejto dohody.

4.2Ceny sú spracované vsúlade so zákonom č. 18/1996 Z'z. o cenách vznení zmien a
doplnkov. Cena predmetu dohody mÓŽe byt' zmenená len v týchto prípadoch a len po
písomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami:

4.2'1 Z dÓvodu inflácie, a to maximálne o percento odpovedajúce miere inflácie
oficiálnych údajov Slovenského štatistického úradu alebo v prípade zmeny na
vzt'ahujúceho závázného predpisu _ zákona alebo iných súvisiacich okolností.

4.2.2 Z dÓvodu zmeny právnych predpisov, ktoými budÚ stanovené nové povinné
technické, bezpečnostné, ekologické a iné poŽiadavky na výrobu a prevádzku
autobusov, dÓsledkami ktoých budú zmeny v technickom vyhotovení autobusu,
majúce vplyv na jeho cenu.

4'2'3 Z dÓvodu zmeny technickej špecifikácie dodávaného tovaru, vzájomne odsúhlasenej
oboma zmluvnými stranami.

4'3 Celková cena za dobu platnosti dohody na 4 roky je 4 410 000,00 € bez DPH'
(slovom: štyri milióny štyristodesat'tisíc €)

podl'a
ňu sa

Druh nízkopodlažného i MnoŽstvo l Jednotková cena 
^__- -_.a L^_autobusu . ks l v€ bez DPň Gena v€ bez DPH

Standardný autobus 12 m ' 11 , 18o ooo,oo : 1980 o0o,oo

! ]:l""Yťl?:s^]: T" l g 27o ooo,oo '' ,43o ooo,oo: soLARls URBINO í8
i"- Gelková cena v € bez DPH , 4 4í0 000,00

4.3'1 Predávajúci garantuje navrhovanú jednotkovú cenu dodržat'do 31 ' 12' 2013.

4'3.2 K dodanému predmetu dohody budú priloŽené faktúry spolu s podrobnou
špecifikáciou dodávky na základe vyhotoveného a zmluvnými stranami potvrdeného
protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu dohody.

4.3.3 V cene je zahrnutá mnoŽstevn á zl'ava poskytnutá predávajÚcim.

strana 3 / 6



5.1

5.2

5.3

V. PoDMIENKY, MlEsTo DoDANIA ToVARU A sPÓsoB UzAwÁnnnta
rÚpnYcn zulÚv NA DoDANIE PREDMETU DoHoDY

Predmet dohody bude dodaný v čiastkouých dodávkach. Dodávky budÚ realizované na
základe kúpnych zmlÚv uzatvorených na základe tejto dohody.

Predávajúci dodá kupujúcemu predmet dohody na vlastné náklady do sídla kupujÚceho
na adresu Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 080 06 lubotice.

Pri dodávke bude vyhotovený a zmluvnými stranami potvrdený protokol o odovzdaní
a prevzatí predmetu kúpnej zmluvy. Kupujúci vyzve na základe svojich finančných
zdrojov predávajúceho na predloŽenie návrhu kÚpnej zmluvy v sÚlade s touto dohodou.

Kupujúci pr'tjme návrh kúpnej zmluvy najneskÓr do 10 dníod jeho predloŽenia, pokial'sa
podstatne nezmenia okolnosti pri zabezpečovaní finančných prostriedkov na plnenie
závázku kupujúcim.

V návrhoch kúpnych zmlúv budú v plnom rozsahu premietnuté poŽiadavky kupujúceho
týkajúce sa jednotliqých druhov autobusov, ich mnoŽstva, technických parametrov
itermínu dodania'

Kupujúci si vyhradzuje právo V kÚpnych zmluvách aktualizovat' a upravovat'
predpokladané mnoŽstvo i technické parametre jednotlivých druhov autobusov v
závislosti na svojich potrebách a finančných zdrojoch vyčlenených na predmet plnenia
zmluvy.

Pokial' nebude v kúpnych zmluvách dohodnuté ináč, platí medzi stranami to, čo je
obsahom dohody, ako aj na základe uývoja techniky v tejto oblasti.

5.4

5.5

5.6

5.7

5'8 Závázok uzavriet' kúpnu zmluvu zaniká, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú na
zmluvných podmienkach kúpnej zmluvy.

5.9 Závázok uzavriet' kÚpnu zmluvu zaniká, ak budúci kupujúci nevyzve budúceho
predávajúceho na predloŽenie návrhu kúpnej zmluvy.

Vl. PLAToBNÉ PoDMIENKY A FAKTURÁCIA

Platbu za dodávku uhradí kupujúci peňaŽným prevodom na účet predávajúceho po dodávke
autobusov do sídla kupujúceho do 30 kalendárnych dní od dátumu ich prevzatia v sídle
kupujúceho , na základe faktúry vystavenej predávajúcim'

Vll. oDsTÚpeue oD DoHoDY

7 '1 od dohody móŽu účastníci odstÚpit':

7 '1'1 Po vzájomnej dohode;

7.1'2 Ak predávajúci dodá tovar, ktoý nespíňa podmienky ustanovené v dohode;
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7 '1.3 Ak predávajúci dodá tovar, ktoý vykazuje preukázatel'ne neodstránitel'né chyby pri
dodaní a ktoré predávajúci nie je ochotný akceptovat' do 30 dní od termínu
písomného vyzvania na ich odstránenie.

7 '2 v prípade odstúpenia od dohody jednou zo zmluvných strán v zmysle ustanovení
obchodného zákonníka sa ukončí platnost'všetkých práv a povinností zmluvných strán,
okrem tých práv a povinností, ktoré boli uplatnené do dátumu ukončenia, závázkov o
uchovaní dÓverných informácií, ustanovení týkajúcich sa vol'by práva a riešenia sporov
medzi zmluvnými stranami.

7.3 Predávajúci má nárok na Úhradu za všetky plne funkčné technicky bezchybné dodávky,
ktoré poskýol do dňa odstúpenia od dohody.

7 '4 Právo na náhradu škody podl'a obchodného zákonníka týmito ustanoveniami nie je
dotknuté'

VIII. ZMLUVNE POKUTY

8.1 V prípade, Že v dÓsledku nesplnenia zmluvných závázkov zo strany predávajúceho
nedÓjde k dodávke tovaru v termíne uvedenom v kúpnej zmluve, predávajÚci zaplatí
kupujÚcemu zmluvnú pokutu vo r4ýške 0,03 o/o hodnoty nedodaného tovaru, za kaŽdý
deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak'

8.2 v prípade, Že kupujúci odmietne prevziat' predmet zmluvy splnený riadne a Včas, alebo
iným spÓsobom znemoŽní predávajúcemu splniť jeho závázky, v dÓsledku čoho nedÓjde
k prevzatiu tovaru v sídle kupujúceho v zmluvne určenom termíne, zaplatí kupujúci
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo rnýške 0,03 % hodnoý nedodaného tovaru, zakaŽdý
deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.3 Zmluvné pokuty stanovené v tejto dohode platia zmluvné strany nezávisle na tom, aké
a v akej hodnote vzniknú jednotlivým stranám straty.

8'4 Zmluvné pokuý za nesplnenie závázkov, vyplývajúcich z tejto dohody, sú splatné
v lehote 30 dníod dátumu doručenia faktúry, ktorou sa účtuje zmluvná pokuta.

!x. VLAsTruícre PRÁVA

Vlastnícke právo na jednotlivé dodávky predmetu dohody prechádza na kupujúceho úplným
zaplatením kúpnej ceny podl'a s 445 obchodného zákonníka.

X. FUNKčNoSŤ, zÁnurn A sERVls

10.1 Predávajúci poskytuje kupujÚcemu záruku na kaŽdý dodaný autobus v díŽre 36
kalendárnych mesiacov od prevzatia autobusu kupujúcim alebo 200 000
najazdených kilometrov s tým, Že platí podmienka, ktorá nastane skÓr.

10.2 Záručné podmienky budú podrobne uvedené v kúpnej zmluve, resp' technickej
dokumentácii autobusu.

10.3 Predávajúci zodpoved á za to, že predmet dohody bude mat' po dobu trvania záruky
vlastnosti stanovené v tejto dohode.
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xl. PozÁRUčNÝ sERVls

Predávajúci sa zavázuje poskytnÚt' kupujúcemu súčinnosť pri zabezpečovaní pozáručného
servisu.

xll. RIEŠEN|E sPoRoV

Dohoda a vzt'ahy z nej vyplývajúce sa budú riadit', interpretovať a uplatňovať podl'a
príslušných ustanovení obchodného zákonníka SR v platnom znení a podl'a ostatných
s|ovenských právnych predpisov s vylúčením Dohovoru oSN o medzninárodnej kúpe tovaru.
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto dohody, vrátane sporov o jej platnost', výklad alebo
zrušenie, budú riešené pred príslušným slovenským súdom'

xlll. zÁVEnečruÉ USTANoVENIA

13'1 Dohoda je spracovaná v štyroch vyhotoveniach rovnakého znenia, v dvoch pre kaŽdú
zo zmluvných strán.

13.2 Všetky zmeny tejto dohody mÓŽu byť vykonané výlučne formou písomného dodatku,
ktoý podpíšu obidve zmluvné strany.

13.3 Dohoda sa uzatvára na obdobie štyroch rokov, nadobúda platnosť dňom podpísania
obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na
internetovej stránke kupuj úceho.

V Bolechowo _ osiedle dňa: 18.12'2012 V lluboticia 
"n 

ana, !!: //, 20/Í,

Predávajúci: Kupujúci:

o,ÁÁíJ--/
osoba oprávnená konať za uchádzača

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD', MPH
predsed n íčka predstavenstva

A\\-," J
PhDr. Milan Laca

člen predstavenstva
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Príloha č. í k Rámcovei dohode

Technická špecifikácia a popis sólo autobusov soLARls URBlNo 12

Vyhotovenie

Mestský, štandardný, nový, nízkopodlaŽný autobus,
splňujúci platné normy a vyhlášky pre prihlásenie
autobusu do evidencie v dobe jeho dodávky do DPMP,
a's' Prešov

Počet náprav 2
Počet poháňaných
náorav 1 -ZF AV 132

Poěet riadených náorav 1- ZF RL75EC
Gelková výška
autobusu 3,05 m

Počet dverí na nástup
a výstuo 3 dvojkrídlové

Obsaditel'nost'
okrem miesta pre
vodiča

90

Miesta pre imobilných
cestuiúcich na vozíku 1

Počet miest na sedenie 29

Záruéná doba

Záruka na autobus ako celok je 36 mesiacov alebo
200.000 km podl'a toho, čo uplynie skÓr' Záruka na
karosériu proti prehrdzaveniu je 120 mesiacov. Záruka
na lak karosérie ie 60 mesiacov.

MOTOR - Popis

Typ motora DAF PR 183 U1, naftový, preplňovaný, so systémom
doplňovania oleja zo samostatnei nádrže

Výkon motora 188 kW

Emisné normy

EURO 5
emisie podla ETC:
co
NOx
NMHC
PM (tuhé částice)

0,044 g/kWh
1,950 g/kWh
0,063 g/kWh
0,025 q/kWh



. brzdoW systém ABS/ASR (EBS)
o signalizácia pre vodiča o stave hladiny motorového oleja
. palivový systém s predohrevom palivového filtra
o vysúšač vzduchu s odlučovačom oleja
. zariadenie na nezávisle predhrievanie motora za účelom ťahšieho natáčania v

zimnom období a na vykurovanie autobusu Za chladného počasia pri pouŽití
kvapaliny chladiaceho okruhu ako topného média s odberom motorovej nafty z
centrálnej nádže na naftu

o pI€ diagnostiku motora a autobusov bude dodaný a V cene autobusov je
kalkulovaný diagnostický program v plnej uŽívatelskej verzii na dodávaný typ
motora

PREVoDoVKA, ZADNÁ NÁPRAVA A RETARDÉR _ Popis
automatická prevodovka ZF s 6 prevodornými stupňami vpred, jedným vzad, so
zabudovaným hyd raulickým retardérom,
zadná náprava s prevodom 6,20 (jazdné podmienky mesta Prešov)
6 tlačítková ovládacia klávesnica na ovládanie prevodovky
ovládanie retardéra pedálom prevádzkovej brzdy aj ručne, s aktiváciou
brzdouých svetiel pri pouŽití retardéra

RIADENIE - Popis
o autobusy sú vybavené hydraulickým posilňovačom riadenia a súvisiacimi

zariadeniami' Zariadenie je funkčné počas jazdy ako aj počas státia autobusov
o riadenie ZF Servocom
VYKUROVANIE AVETRANIE - Popis
o sYstém vykurovania a vetrania v časti pre vodiča a pre cestujúcich je oddelený. Vykurovanie v priestore pre vodiča v celom tepelnom rozsahu zabezpečuje

dostatočnú tepelnú pohodu a udžuje povrch čelného a bočných skiel bez
kondenzovanej vlhkosti a námrazy

. regulácia vykurovania je automatická, bez zásahu vodiča pre obidva oddelené
priestory

o klimatizovaný priestor kabíny vodiča a klimatizovaný priestor pre cestujúcich
o elektrická strešná ventilácia autobusov - dvojsmerné ventilátory
o strešné okná manuálne otvárané
KAROSERIA A PODVOZOK - Popis

karoséria a rám karosérie zvarené z nerezových profilov, ošetrené protikoróznou
úpravou s vyuŽitím najmodernejších technológií
pruŽenie pneumatické
podlaha interiéru s protišmykouým vyhotovením, bez pozdÍŽnych a priečnych
schodov v celom priestore autobusov
tepelná a zvuková izolácia bočných stien a strechy
vonkajšie čelné a bočné sklo vodiča vybavené účinnými protislnečnými clonami
posuvné bočné okno vodiča
bezpečnostný pás pre zabezpečenie vozíka imobilného cestujúceho za jazdy proti
pohybu umiestnený v mieste pre vozík imobilného cestuiúceho



o nakláňanie autobusov na zastávkach (kneeling) s citliWmi hranami
. elektricky vyhrievané a elektricky ovládané sklopné pravé a ťavé spátné vonkajšie

zrkadlo vodiča
. sedačky škrupinové čalúnené poťahovou textilnou látkou pre mestskú dopravu,

farebné vyhotovenie bude konzultované s obstarávatel'om pred uýrobou
. farebné vyhotovenie karosérie autobusov _ Vzor DPMP, a.s.
o pneumatiky Michelin, ln city, dezén ><zU, bezdušové s označením M+S
o plnohodnotné rezervné koleso dodané samostatne V rozmere pouŽívanom na

autobuse
. vonkaišia zvuková siqnalizácia pri cúvaní
eoČNÉ oKNÁ _ Popis
. bočné okná z determálneho skla s posuvnými sklami v počte 6 ks z determálneho

skla s moŽnosťou uzamknutia
NÁSTUPNÉ oveRe - Popis
o elektroPneumaticky otvárané, dvojkrídlové
o vonkajšie otváranie a zatváranie predných dverí cez skrytý vonkajší vypínač
o šírka dverných otvorov 3 x 1350 mm
. moŽnosť osobitného otváranie predných dverívodičom
o odmrazovanie skla pruého krídla predných dverí pre cestujúcich
o nástupná hrana 1. a 2' dverí vo uýške 320 mm, 3. dverí vo uýške 330 mm
. ovládanie dverí s predvoťbou otvorenia od cestujúcich spojenou s povelom

(odblokovaním) od vodiča. Predvolba zvnútra umoŽní cestujúcemu navoliť
otvorenie dvier s predstihom, pred príchodom autobusu do zastávky. Vodič má
moŽnosť otvárania dverí a1bez predvol'by cestujúcimi'

o samoobsluŽné otváranie dverí zvonku cestujúcimi tlačítkom
o dvere majú blokovací systém, ktoý nedovolí autobusu rozjazd pri otvorených

dverách. Pre núdzovú jazdu je moŽné v elektroinštalácii dvere odblokovať
. dvere majú systém na automatické opátovné otvorenie dverí, ak sa v priestore

medzi dverami objaví prekáŽka
o pIoCeS zatvárania dveríje moŽné kedykol'vek zastavit'povelom k otvoreniu dverí
. blokovanie otvorenia dverí za jazdy autobusu
o priestor dverí pri otvorených dverách a zapnutom vonkajšom osvetleníje osvetlený

interiérouým svetlom v priestore dveríz vonkajšej aj vnútornej strany
o vonkajšie a vnútorné núdzové otváranie dverí je zaistené ochranným kýom proti

neoprávnenej manipulácii

PLoŠINA PRE NÁsTUP Vozíxe tMoelLNÉHo cEsTUJÚcEHo _ Popis

sklopná, nástupná plošina, ručne ovládaná, pre nástup imobilných cestujúcich na
vozíkoch alebo nástup cestujúceho s kočíkom, pri 2. dverách, najbliŽšie
k vyhradenému priestoru pre imobilných cestujúcich na vozíku prípadne pre kočík
wklopenie plošinv bráni zatvoreniu príslušných dverí a roziazdu autobusu

a

a

MlNlmÁLNE BEzPEČNosTNÉ pnvxyAUToBuSU - Popis
o zastávková brzda s automatickým ovládaním pri otvorení dverí, odbrzdenie brzdy

aŽ po zatvorení dverí a zošliapnutí plynového pedálu
. automatické rozsvietenie predpísaného osvetlenia autobusu po naštartovaní a jeho

wpnutie po wpnutí motora (denné svetlá)



. zabezpečenie autobusov proti neoprávnenému pouŽitiu podta ptatnýcn preopisw
sR. Predné dvere uzamykatel'né ostatné dvere zaistené zvnútra, bez ktoea
s ochranou proti neoprávnenej manipulácii so zámkom zo strany cestujúceho

o automatická zvuková a svetelná výstraŽná signalizácia (zvonku a zvnútra nad
všetkými dverami) pre cestujÚcich pred zatvorením dverí, ovládaná od vodiča
spolu s tlačidlom zatvorenia dverí. Signalizácia je v čínnosti počas celého procesu
zatvárania dverí.

o pri poruche bezpečnostných prvkov systému dverí a blokovania rozjazdu autobusu
pri otvorených dverách, je zretelne signalizovaná porucha systémú v zornom poli
vodiča

o predné azadné svetlá do hmly. zvuková signalizácia pri cúvaní
VYBAVENIE - Popis

vnútorné spátné zrkadlá pre kontrolu priestoru dverí z miesta vodiča
signalizačné tlačidla pre cestujúcich k vodičovi vo zvislých madlách s nápisom
,,STOP". Po zatlačení tlačidla v kabíne zaznie krátky zvukový tón a rozsvieti Sa na
prístrojovej doske nápis,,sToP'
obdobná signalizácia pre imobilných cestujúcich na vozíku, imobilný cestujúci -
vodič umiestnená v priestore vyhradenom pre vozíky a kočíky s rozdiólnym tónom
oproti signalizácii od beŽného cestujúceho, s rozsvietením príslušnej svetelnej
signalizácie na prístrojovej doske
drŽadlá pre.cestujúcich niŽšieho vzrastu na vodorovných madlách (2 ks na 1 m
dlŽky madla)
celouzavretá kabínka vodiča s presklenými dverami, s úpravou pre doplnkoqý
predaj cestovných lístkov od vodiča, s vešiakom a s uzamykatelným priestorom
pre osobné veci vodiča v priestore kabíny
sedadlo vodiča S pneumatickým pruŽením s vysokým operadlom, nastaviteÍné,
elektricky vyhrievané
volant a prístrojová doska nastavitelné v pozdíŽnom a uýškovom smere
dvere kabíny vodiča sú uzatvárateÍné a uzamykatelné
ozvučenie interiéru autobusov, mikrofón V priestore vodiča, primeraný počet
reprod uktorov v priestore autobusov
cyklovač stieračov
bezÚdrŽbové a ku m u láto ry
ručne ovládaný odpojovač batérií
prípojka pre štartovanie z externého zdroja
prípojka na externé doplnenie vzduchového systému autobusov cez ýchlospojku
príprava na uzamykanie hrdla palivovej nádže a nádže na AD BLUE visiacím
zámkom priamo na hrdle nádže
povinná vybava podla legislatívy platnej v SR
rekJamné rámčeky - 2 ks v interiéri nad bočnými sklami na uýšku reklamného
letáku 44 po lavej strane v smere jazdy, nie oproti dverám

il|lMoRlADNA VÍBAVA - Popig
Príprava na rádiostanicu

' uprava pre montáŽ rádiostanice typu BoscH MR 1 1 16 SD R, vrátane prívodu
12V cez certifikovaný menič



. prútová anténa VA-35 vrátane kabeláŽe do kabíny vodiča k rádiostanici

lnformačný systém
o palubný počítač od firmy RG Mielec typ SRG 3100P
. príprava na pripojenie CAN linky k palubnému počítaču od firmy R&G Mielec za

účelom zberu nasledujúcich informácií: teplota motora, otáčky motora, tlak, napátie
akumulátora, priebeh spotreby paliva, priebeh spotreby AD BLUE a pod

o kabeláŽ pre vybavenie informačným systémom od firmy R &G Mielec V
nasledujÚcej zostave pre kaŽdý poŽadovaný autobus:

okabeláŽadžiak pre elektronické označovače cestovných lístkov do madiel ku
dverám od palubného počítača SRG-3100/P nasledovne:_ prvé a posledné dvere 1 označovač v smere od dverí do autobusu
- ostatné dvere 1 označovač na kaŽdú stranu dverí
- palubný počítač SRG 3100/P
- prístrojovú dosku RG CTiPrešov
- kábel počítača W9
- anténu rádiomodemu

o kabeláŽ a inštalácia elektronických tabúť:
- predná ETLZ-U 416112
- bočná ETLZ-U 216112 (v prvej polovici autobusu)
- zadná ETLZ-U 216028_ interiérová ETL 416120 umiestnená v prednej časti autobusu

DALSIE POZIADAVKY - Popis
o všetky autobusy dodané na základe tejto súťaŽe sú od jedného výrobcu
. záručný a pozáručný servis bude zverený Dopravnému podniku mesta Prešov,

akciová spoločnosť. Pre zabezpečenie jeho riadneho vykonávania budú vykonané
nasledovné zaškolenia:
- vodičov na obsluhu vozidla v rozsahu min. 2 hod.
- minimálne 8 pracovníkov Údžby v potrebnom rozsahu na konštrukciu

autobusov, motora, prevodovky, náprav, kúrenia, chladenia, el. systémov,
diagnostiky a Údžby na ponúkaných autobusoch

. bude dodaný návod k obsluhe a údžbe pre vodiča v tlačenej podobe pre kaŽdý
autobus

. bude dodaný jeden návod k obsluhe a údžbe pre vodiča v elektronickej podobe

. bude dodaný katalog náhradných dielov (obsahuje súpis náhradných dielov a
výmenných podskupín) v elektronickej podobe, prípadne bude umoŽnený prístup
na katalóg náhradných dielov na serveri dodávatel'a na obdobie Životnosti
autobusov

o budú dodané normy spotreby prác v elektronickej podobe na výmenu a opravu
ied notlivých kom oonentov autobusu



Príloha č. 2 k Rámcovei dohode

Technická špeclfikácia a popis kíbových autobusov SoLARls URBINo 18

Vyhotovenie

Mestský, štandardný, nový, nízkopodlaŽný autobus,
splňujúci platné normy a vyhlášky pre prihlásenie
autobusu do evidencie v dobe jeho dodávky do DPMP,
a.s. Prešov

Počet náprav 3
Počet poháňaných
náorav 1 -ZF AV 132

Počet riadených náorav 1-ZFRL75EC
celková výška
autobusu 3,05 m

Počet dverí na nástup
a výstuo 4 dvojkrídlové

Obsaditel'nost'
okrem miesta pre
vodiča

145

Miesta pre imobilných
cestuiúcich na vozíku 2

Počet miest na sedenie 42

Záruč,ná doba

Záruka na autobus ako celok je 36 mesiacov alebo
200.000 km podta toho, čo uplynie skÓr. Záruka na
karosériu proti prehrdzaveniu )e 120 mesiacov. Záruka
na lak karosérie ie 60 mesiacov.

MOTOR - Popis

Typ motora DAF PR 228 U2, naftový, preplňovaný, so systémom
doplňovania oleia zo samostatnei nádže

Výkon motora 231 kW

Emisné normy

EEV
emisie podťa ETC:
co
NOx
NMHC
PM (tuhé částice)

0,01 g/kWh
1,27 glkWh
0,06 g/kWh
0,018 oikWh



o brzdový systém ABs/AsR (EBs)
. signalizácia pre vodiča o stave hladiny motorového oleja
o palivový systém s predohrevom palivového filtra
o Vysúšač vzduchu s odlučovačom oleja
. zariadenie na nezávisle predhrievanie motora za účelom l'ahšieho natáčania v

zimnom období a na vykurovanie autobusu za chladného počasia pri pouŽití
kvapaliny chladiaceho okruhu ako topného média s odberom motorovej nafty z
centrálnej nádže na naftu

o ple diagnostiku motora a autobusov bude dodaný a V cene autobusov je
kalkulovaný diagnostický program v plnej uŽívatel'skej verzii na dodávaný typ
motora

PREVODOVKA, ZADNA NAPRAVA A RETARDÉR _ Popis
o automatická prevodovka ZF s 6 prevodovými stupňami vpred, jedným vzad, so

zabudovaným hyd raulickým retardérom,
. zadná náprava s prevodom 6,20 (1azdné podmienky mesta Prešov)
. 6 tlačítková ovládacia klávesnica na ovládanie prevodovky
. ovládanie retardéra pedálom prevádzkovej brzdy aj ručne, s aktiváciou

brzdových svetiel pri pouŽití retardéra
RIADENIE - Popis
. autobusy sú vybavené hydraulickým posilňovačom riadenia a súvisiacimi

zariadeniami' Zariadenie je funkčné počas jazdy ako aj počas státia autobusov
. riadenie ZF Servocom
VYKUROVANIE A VETRANIE - Popis
o systém vykurovania a vetrania v časti pre vodiča a pre cestujúcich je oddelený
. Vykurovanie v priestore pre vodiča v celom tepelnom rozsahu zabezpečuje

dostatočnú tepelnú pohodu a udžuje povrch čelného a bočných skiel bez
kondenzovanej vlhkosti a námrazy

. regulácia vykurovania je automatická, bez zásahu vodiča pre obidva oddelené
priestory

o klimatizovaný priestor kabíny vodiča a klimatizovaný priestor pre cestujúcich
. elektrická strešná ventilácia autobusov - dvojsmerné ventilátory
. strešné okná manuálne otvárané
KAROSERIA A PODVOZOK - Popis
. karoséria a rám karosérie zvarené znerezových profilov, ošetrené protikoróznou

úpravou s vyuŽitím najmodernejších technológií
o pruŽenie pneumatické
o podlaha interiéru s protišmykouým vyhotovením, bez pozdíŽnych a priečnych

schodov v celom priestore autobusov
. tepelná a zvuková izolácia bočných stien a strechy
o vonkajšie čelné a bočné sklo vodiča vybavené účinnými protislnečnými clonami
o poSUVhé bočné okno vodiča
. bezpečnostné pásy pre zabezpeč,enie 2 vozíkov imobilných cestujÚcich za jazdy

oroti pohvbu umiestnené v miestach ore vozíkv imobilnÝch cestuiúcich



o nakláňanie autobusov na zastávkach (kneeling) s citlivými hranami
. elektricky vyhrievané a elektricky ovládané sklopné pravé a lavé spátné vonkajšie

zrkadlo vodiča
. sedačky škrupinové čalúnené poťahovou textilnou látkou pre mestskú dopravu,

farebné vyhotovenie bude konzultované s obstarávateťom pred uýrobou
. farebné vyhotovenie karosérie autobusov _ Vzor DPMP, a.s.
. pneumatiky Michelin, ln city, dezén ><zU, bezdušové s označením M+S
r plnohodnotné rezervné koleso dodané samostatne V rozmere pouŽívanom na

autobuse
. vonkajšia zvuková signalizácia pri cúvaní, cúvacie senzory so signalizáciou

orekáŽkv ore vodiča
BOCNE OKNA - Popis
. bočné okná z determálneho skla s posuvnými sklami v počte 10 ks z determálneho

skla s moŽnosťou uzamknutia
NÁsTUPNÉ ovene _ Popis
o elektroPneumaticky otvárané, dvojkrídlové
o vonkajšie otváranie azatváranie predných dverícez skýý vonkajšívypínač
. šírka dverných otvorov 4 x 1350 mm
. moŽnosť osobitného ofuáranie predných dverívodičom
o odmrazovanie skla prvého krídla predných dverí pre cestujúcich
. nástupná hrana 1 . a 2. dverí vo výške 320 mm, 3. a 4. dverí vo uýške 330 mm
. ovládanie dverí s predvol'bou otvorenia od cestujúcich spojenou s povelom

(odblokovaním) od vodiča. Predvol'ba zvnÚtra umoŽní cestujúcemu navolit'
otvorenie dvier s predstihom, pred príchodom autobusu do zastávky. Vodič má
moŽnosť otvárania dverí a1bez predvol'by cestujúcimi.

. samoobsluŽné otváranie dverí zvonku cestujúcimi tlačítkom
o dvere majú blokovací systém, ktoý nedovolí autobusu rozjazd pri otvorených

dverách. Pre núdzovú jazdu je moŽné v elektroinštalácii dvere odblokovať
. dvere majú systém na automatické opátovné otvorenie dverí, ak sa v priestore

medzi dverami objaví prekáŽka
o pIoC€S zatvárania dveríje moŽné kedykolVek zastaviť povelom k otvoreniu dverí
o blokovanie otvorenia dverí za jazdy autobusu
o priestor dverí pri otvorených dverách a zapnutom vonkajšom osvetleníje osvetlený

interiérovym svetlom v priestore dveríz vonkajšej aj vnútornej strany
o vonkajšie a vnútorné núdzové otváranie dverí je zaistené ochranným krytom proti

neoprávnenei manipulácii

PLOSINA PRE NASTUP VOZIKA IMOBILNEHO CESTUJUCEHO - Fopis

sklopná, nástupná plošina, ručne ovládaná, pre nástup imobilných cestujúcich na
vozíkoch alebo nástup cestujúceho s kočíkom, pri 2. dverách, najbliŽšie
k vyhradenému priestoru pre imobilných cestujúcich na vozíku prípadne pre kočík
wklopenie plošinv bráni zatvoreniu príslušnÝch dverí a roziazdu autobusu

a

a

MINIMÁLNE BEzPEcNosTNÉ PRVKY AUToBUSU _ Popis
o zastávková brzda s automatickým ovládaním pri otvorení dverí, odbrzdenie brzdy

aŽ po zatvorení dverí a zošliapnutí plynového pedálu
o automatické rozsvietenie predpísaného osvetlenia autobusu po naštartovaní a ieho



Vypnutie po Vypnutí motora (denné svetlá)
zabezpeč,enie autobusov proti neoprávnenému pouŽitiu podťa platných predpisov
sR' Predné dvere uzamykatel'né ostatné dvere zaistené zvnútra, bez kl'úča
s ochranou proti neoprávnenej manipulácii so zámkom zo strany cestujúceho
automatická zvuková a svetelná výstraŽná signalizácia (zvonku a zvnútra nad
všetkými dverami) pre cestujúcich pred zatvorením dverí, ovládaná od vodiča
spolu s tlačidlom zatvorenia dverí. Signalizácia je v činnosti počas celého procesu
zatvárania dverí.
pri poruche bezpečnostných prvkov systému dverí a blokovania rolazdu autobusu
pri otvorených dverách, je zreteÍne signalizovaná porucha systému v zornom poli
vodiča
predné azadné svetlá do hmly
zvuková signalizácia pri cúvaní

VYBAVENIE - Popis
vnútorné spátné zrkadlá pre kontrolu priestoru dveríz miesta vodiča
signalizačné tlačidla pre cestujúcich k vodičovi vo zvislých madlách s nápisom
,,STOP". Po zatlačení tlačidla v kabíne zaznie krátky zvukový tón a rozsvieti sa na
prístrojovej doske nápis,,STOP"
obdobná signalizácia pre imobilných cestujúcich na vozíku, imobilný cestujúci -
vodič umiestnená v priestore vyhradenom pre vozíky a kočíky s rozdielnym tónom
oproti signalizácii od beŽného cestujúceho, s rozsvietením príslušnej svetelnej
signalizácie na prístrojovej doske
džadlá pre cestujúcich niŽšieho vzrastu na vodorovných madlách (2 ks na 1 m
dlŽky madla)
celouzavretá kabínka vodiča s presklenými dverami, s úpravou pre doplnkoý
predaj cestovných lístkov od vodiča, s vešiakom a s uzamykatel'ným priestorom
pre osobné veci vodiča v priestore kabíny
sedadlo vodiča S pneumatickým pruŽením s vysokým operadlom, nastaviteťné,
elektricky vyhrievané
volant a prístrojová doska nastaviteÍn é v pozdíŽnom a uýškovom smere
dvere kabíny vodiča sú uzatvárateťné a uzamykatel'né
ozvučenie interiéru autobusov, mikrofón V priestore vodiča, primeraný počet
reprod uktorov v priestore autobusov
cyklovač stieračov
bezÚdrŽbové aku m u láto ry
ručne ovládaný odpojovač batérií
prípojka pre štartovanie z externého zdroja
prípojka na externé doplnenie vzduchového systému autobusov cez ýchlospojku
príprava na uzamykanie hrdla palivovej nádže a nádže na AD BLUE visiacim
zámkom priamo na hrdle nádže
povinná vybava podl'a legislatívy platnej v SR
reklamné rámčeky - 3 ks v interiéri nad bočnými sklami na uýšku reklamného
letáku A4 po ťavei strane V smere iazdv, nie oproti dverám

MIMORIADNA VYBAVA - Popis
Príprava na rádiostanicu
o úprava pre montáŽ rádiostanice typu BoscH MR 1116 sD R, vrátane prívodu



12Y cez certifikovaný menič
. prútová anténa VA-35 vrátane kabeláŽe do kabínv vodiča k rádiostanici
lnformaěný systém
o palubný počítač od firmy RG Mielec typ SRG 3100P
. príprava na pripojenie CAN linky k palubnému počítaču od firmy R&G Mielec za

účelom zberu nasledujúcich informácií: teplota motora, otáčky motora, tlak, napátie
akumulátora, priebeh spotreby paliva, priebeh spotreby AD BLUE a pod

. kabeláŽ pre vybavenie informačným systémom od firmy R &G Mielec V
nasled uj úcej zostave pre kaŽdý poŽad ova ný autobus:

okabeláŽ adžiak pre elektronické označovače cestovných lístkov do madiel ku
dverám od palubného počítača SRG-3100/P nasledovne:
- prvé a posledné dvere 1 označovač v smere od dverído autobusu
- ostatné dvere 1 označovač na kaŽdÚ stranu dverí
- palubný počítač SRG 3100/P
- prístrojovú dosku RG CT/Prešov
- kábel počítača W9
- anténu rádiomodemu

o kabeláŽ a inštalácia elektronických tabút:
- predná ETLZ-U 416112
- bočná ETLZ-U 216112 (v prvej polovici autobusu)
- zadná ETLZ-U 216028
- interiérová ETL 416120 umiestnená v prednej časti autobusu
- interiérová ETL 416120 umiestnená V zadnq časti autobusu za

spojovacím mechom

ĎnlŠle PoŽIADAVKY _ Popis
. všetky autobusy dodané na základe tejto sÚťaŽe sú od jedného výrobcu
. záručný a pozáručný servis bude zverený Dopravnému podniku mesta Prešov,

akciová spoločnost'. Pre zabezpečenie jeho riadneho vykonávania budú vykonané
nasledovné zaškolenia:
- vodičov na obsluhu vozidla v rozsahu min. 2 hod.
- minimálne 8 pracovníkov Údžby v potrebnom rozsahu na konštrukciu

autobusov, motora, prevodovky, náprav, kúrenia, chladenia, el. systémov,
diagnostiky a Údžby na ponúkaných autobusoch

. bude dodaný návod k obsluhe a Údžbe pre vodiča v tlačenej podobe pre kaŽdý
autobus

. bude dodaný jeden návod k obsluhe a Údžbe pre vodiča v elektronickej podobe

. bude dodaný katalog náhradných dielov (obsahuje sÚpis náhradných dielov a
výmenných podskupín) v elektronickej podobe, prípadne bude umoŽnený prístup
na katalóg náhradných dielov na serveri dodávateÍa na obdobie Životnosti
autobusov

. budú dodané normy spotreby prác v elektronickej podobe na výmenu a opravu
ied notliuých kom ponentov autobusu



Príloha č. 3 k Rámcovei dohode

Kompletný sortiment servisných prípravkov a náradia

c.P. NÁzoV NÁRADIA kód Solaris
jednotka
mnoŽstva

počet

Motor DAF

1
Prístroj na meranie napnutia klínového
remeňa 150-600 N

0000345000 ks 1

2 Prístroj pre otáčanie kťukouým hriadeťom
0000347000w

K ks 1

ueeenarrnacia náprava zF AV 132/AVN 132
Náboi

3 Násadka 0000444000 ks I

4 Rúčka 0000212000 ks 1

5 RÚčka 0000445000 ks 1

6 Šoeciálnv kÍúč 000041 0000 ks 1

7 Nabiiák 0000633000 ks 1

8 Púzdro 0000632000 ks 1

Predná náprava zF RL 75 EC/E/A
Náboi

I Vúláčač 0000-1 03-51 6 ks 1

10 Náradie na montáŽ tesnení 0000-1 03-528 ks 1

11 Rúčka 0000-080-318 ks 1

12 Násadka 0000-1 03-530 ks 1

13 Kizné oúzdro 0000-1 03-532 ks 1

14 Klúč na korunkovú maticu 0000-1 03-502 ks 1

15 Násadka 0000-1 o3-504 ks 1

16 Uchvt 0000-445-100 ks 1

BRzDový sYsTÉM

17
Sada náradia na opravy strmeňov kotúčouých
brzd KNORR BREMSE ll

00001 13000 ks 1

sYsTÉM GHLADENIA

18
Diagnostická zostava na kotrolu tlaku v
svstéme náhonu ventilátora, ktorá obsahuje:

19 1. Manometer do 400 bar 0000468000 ks 1

20 2. Hadica k manometru 0000624000 ks 1

21 3. Adaptér ku káblu manometra 0000625000 ks 1

sYsTÉM RnDEN|A

22
Diagnostická zostava na kontrolu tlaku v
svstéme riadenia' ktorá obsahuie:

23
24

1. Manometer do 250 bar
2. Hadica k manometru (dodaná na pozícii 20)

0000469000
0000624000

ks
ks

25 3. Adaptér ku káblu manometra (dodaný na
oozícli 21\

0000625000 ks

26 Sťahovák k demontáŽi koncoviek tvče riadenia 00001 91 000 ks 1


